1
Bﬁ »C” kategoria.

r ror oz

- Végezze el a vilagito- és jelzéberendezések miikodésének ellen6rzését (kapesoldk, visszajelzé lampak)!
A jarmi forgalomba helyezéséhez az alabbi minimum muszerek sziikségesek:
- izemanyag mennyiségjelzo,
- hiitéviz homérsékletjelzo,
- sebességméro €s kilométer szamlalo,
- akkumulator —toltést jelzo,
- olajnyomas jelzo,
- vilagité berendezések visszajelzéi (iranyjelz6 —zo6ld, tavolsagi —kék, helyzetjelz - piros),
- vilagitas -kapcsold (helyzetjelzd, tompitott),
- irdnyjelz6 kapesolo,
- fényszérévalté kapesold,
- ablaktorld kapcsold,
- ha a gépjarmii dizel motoros, akkor izzitas visszajelz6,
- ha van differencialzar, akkor azt jelezni kell,
- ha van hatsé kddlampa, akkor annak visszajelzo.
Ellendrizziik a vilagité berendezéseket:
- helyzetjelz6k,
- iranyjelzok,
- féklampak,
- rendszam —megyvilagitast.
(Koszos, tordtt és milkodésképtelen vilagitoberendezésekkel ne kozlekedjiink!)

- Mutassa meg a biztosit6szekrényt (tablat), cseréljen biztositot!
Ha méd van ra a feladatot tantermi maketten hajtsuk végre, vagy a bemutaté gépkocsin!

2.) A tengelykapcsol6 ellenorzése

- Végezze el a tengelykapcesol6 holtjatékanak ellenérzését, ismertesse az utan allitas sziikségességét!
A tengelykapcsol6 holtjdtékat a peddlon mérhetjiik meg. A holtjaték nem lehet nagyobb, mint 2 -4 cm. A holtjatékot
id6kdzonként utdna kell allitani, mert a kapcsolétarcsa dorzsbetéteinek kopésa miatt a holtjaték fokozatosan csdkken

- Ismertesse, hogy mirdl ismeri fel a csiszast és mi a teendéje, ha a tengelykapcsolé megesiiszott!
Ha menet kozben -nagyobb terheléskor —a motor felpérog, ugyanakkor a gépkocsi nem gyorsul, a tengelykapcsold
csuszik, nincs holtjatéka. Ilyenkor a holtjatékot utana kell allitani, az 6sszekotd rudazaton levé éllitdcsavarral.

3.) A téli felkésziilés feladatai

- Ismertesse a gazolaj megvalasztasat és kezelését télen!

Olyan gazolajat kell vélasztani, amely a nagy hideg ellenére sem dermed meg. Ezt altalaban téli gézolajnak hivjak és
30 % -os aranyban petréleumot kevernek a gézolajba. Ha nem tudtunk téli gazolajat tankolni, akkor nekiink kell
petréleumot belekeverni a gézolajba (1 L gazolajhoz 3 dl petréleum).

- Mondja el, hogy télen, nagyobb hidegben milyen m6don torténhet a motor beinditisa (izzégyertyas, Startpilot,
langizzogyertya)!
A téli hidegben az Osszesiiritett levegé homérséklete nem éri el a sziikséges értéket és nem jon létre a gézolaj
ongyulladasa, ezért az inditds megkonnyitésére a levegé kellé mértékii felmelegitésére tobbféle megoldas terjedt el.
- Izz6gyertyas berendezés: Foleg kamras dizelmotorokon alkalmazzak.
- Soros kapcsolasu (a hengerfejben rogzitett izzogyertya izzoszdla a kamraba nyulik. A motort Gigy
inditjuk be, hogy elészor 30-60 masodpercig izzitunk. [Az ellenérzd izzészal vordsen izzik]
A kamrédban levé leveg6t felmelegitve, majd az izzitast folytatva, az adagolé pedalt teljesen
benyomva mukddtetjiik az inditémotort.).
- Parhuzamos kapcsoléasi (Az izzité gyertya csészerii vége a kamraba nyulik, és ha dramot kap
felizzik. A gyujtaskapcsold kulcsot a II. 4llasba forditjuk, ekkor az ellenérzd lampa kigyullad és
addig vilagit, amig a kamréba fel nem melegszik a levegd. Ezutén a lampa elalszik, a kulcsot a III.




allasba forditva inditozhatunk. Inditas kdzben a tengelykapcsold pedalt le kell nyomni.).

- Langizzégyertyas berendezés: Langszoro elvén miikodé inditd berendezés. Egy mégnes szelep a f6sziirdt €s az
inditd égét csdvezetéken keresztiil kapcsolja Ossze. A langizzégyertya a motor szivocsdvével van Osszekotve.
Inditaskor az aramkér zarédik, a magnes szelep nyit, és a gazolajat atereszti az izzogyertydba. A mdr izzésban levo
szalra foly6 gazolaj elgdzosodik és a szivocsében aramlé levegével keveredve, meggyullad, igy a motorba &ramlo,
felmelegitett levegd lehetdvé teszi a motor beinditasat.

- Startpilot: A kdzvetlen befecskendezési, illetve a dugattyikamras dizelmotoroknal alkalmazzak. Az inditas alatt, a
szivattyut mikddtetve, az inditofolyadékot a tartajbol csovezetéken és flivokdkon keresztiil a szivocsében dramlo
levegdbe porlasztjuk. Ezt 2 x -3x lehet megismételni. A hidegindité berendezés ellenérzése soran, a miiszerfalon lévo
kontroll 1ampat, vagy az izzit6 szalat figyeljiik. Akkor megfelelé az izzégyertyas berendezés miikddése, ha az izz6szal
vorosen izzik, vagy a kontroll lampa elalszik. A startpilotndl az inditéfolyadék tartdlyan ellendrizhetjik a
folyadékszintet.

- Végezze el a hidegindité berendezés ellenrzését!
Ha méd van ra a feladatot tantermi maketten hajtsuk végre, vagy a bemutat6 gépkocsin!

4.) Kerékcesere

-Végezze el a kerék le- és felszerelését, iigyelve a biztonsagi szabélyokra!
Lehet6ség szerint olyan helyen végezzik el a kerékcserét, ahol szilard talaj van és az Gton folyé forgalom, ne
keresztezze a gépjarmiivezetd tevékenységét.

- a potkerék el6készitése (keréknyomads ellenérzése),

- a jarmi elmozdulés elleni biztositdsa (Hatso, hajtott kerék kiékelése, sebességvalto liresbe.),

- kerékanyak meglazitidsa (Ha nehezen megy, akkor csavarlazitd sprayt hasznéljunk.),

- gépjarmii emelése (Az emeldt a rugdleszoritd pant és a kerék kozzé tessziik, ha sziikséges.
Ko6zdarabot hasznalhatunk, és tengelyen emeljiik a gépkocsit. Az emelonek biztosan kell allnia. A
gépkocsit addig emeljiik, amig a kerék forgathat nem lesz.)

- gépjarmii aldbakoldsa (A bakot minél kdzelebb kell rakni a jarmt hossztengelyéhez. A bak
elhelyezkedése: kerék —emeld —bak. Ha magasabb a bak, akkor megemelem a gépkocsit és
aldteszem a bakot. Ezutan visszaengedem a gépkocsit.),

- kerékanyak lecsavarozésa (biztonsagi szempontbol ellendrizziik az anyékat €s a kerék csavarokat
is.),

- kerék levétele (Nehéz —Ovatosan.),

- pétkerék feltétele (Feliitjiik a tarcsa feliiletére.),

- kerékanyak becsavarasa (Teljesen be kell tekerni.),

- kivessziik a bakot, és dvatosan leengedjiik a jdrmiivet (A jarmiinek nem szabad lezuhannia!),

- 4tlésan meghtizzuk az anyakat és megszoritjuk

- Osszepakolunk és elindulunk,

- kb. 50 km megtétele utdn. ujra meghtzzuk az anyakat

- Ismertesse, hogy a kerékcsavarokat (anyakat) mikor kell ellenérizni, illetve utdna hiuizni!

A rendszeres, iddszakos karbantartds soran kell a kerékcsavarokat ellendrizni €s utdnhizni. Minden egyes kerékcsere
kozben ellenérizni kell a kerékcsavarokat é€s az anyakat, valamint kerékcsere utdn, 50 km megtétele utan kell Gjrahtzni
az anyékat.

5.) A leveg6sziiré ellendrzése

- Mutassa meg a levegdsziirét!
Ha mod van ra a feladatot tantermi maketten hajtsuk végre, vagy a bemutat6 gépkocsin!

- Ellendrizze a szivorendszert!
A levegd szennyezddése a motor kopasat noveli.
Ha mod van ra a feladatot tantermi maketten hajtsuk végre, vagy a bemutaté gépkocsin!

- Végezze el a napi karbantartast!
- Szaraz papirbetétes levegdsziiré : (Kb. 10.000 km —ként cserélni kell.
Ellendrzés :
- Ha nincs miszer: Beinditom a motort, kiveszem a sziirét. Ha véltozik a motor hangja, akkor
cserélni kell a szfirét.
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- Ha van miszer: A napi karbantartas soran figyelni kell a miiszert. Ha vilagit, akkor a sziirét
atfujatjuk stiritett levegével. Ujra megnézziik a miszert, és ha djra vilagit, kicserélem a
sz(irét.)
- Olajtiikros levegdsziird : (A benne levd olajat idékozonként ki kell cserélni.)

6.) Az ékszijak feszességének ellen6rzése

- Ismertesse, hogy mikor végezhet6 el az ellenérzés (balesetvédelem)!
Az €kszij ellenérzése csakis 4116 motornal végezheto el!

- Ismertesse az ékszij megengedett behajlasat!
Az ékszij megengedett behajlasa 1 -2 cm.

- Végezze el az ékszij dllapotanak, feszességének ellenérzését és ismertesse az utan allitasat!

A feszesség ellendrzését ugy végezzilk el, hogy a hivelykujjunkkal benyomjuk az ékszijat. Utdnallitasa:
Feszességének allitdsa a generatoron levd csavarok segitségével torténik. A laza, csuszos €kszij miatt a hiitészivattya
és a ventilator nem dolgozik rendesen —a motor tilmelegszik. A nagyon feszes €kszij mellett a tengelyek, csapagyak és
maga az €ékszij id6 eldtt tonkre mennek. A feszességet naponta célszert ellendrizni. Uj ékszij felrakasa utan -1 éra
mulva —ajanlatos utén fesziteni az €kszijat. Kb. 60.000 km —ként célszerii az ékszijat kicserélni.

7.) A gumiabroncs ellendrzése

- Ismertesse, hogy mikor célszerii a gumik légnyomasat mérni, majd mérje meg a gumiabroncs légnyomasat!

A gumiabroncsokat naponta szemrevételezéssel ellendrizziik, az ikerkerekek esetében kalapacs segitségét vessziik
igénybe az ellenérzéshez. A légnyomadst hetente mérémuszerrel végezziik hideg és terheletlen gumiabroncsoknal, a
sarvédo lemezek felett feltiintetett értékre. Ellendrizziik tovdbbd naponta a gumiabroncsok allapotat. A szelepsapka
lecsavardsa utan a légnyoméasmérdt lenullazzuk és ranyomva a szelepre megmérjiik vele a 1égnyomast.

- Ellenérizze a gumiabroncs mintazatianak mélységét (kopasat)!
(A feladatot mélységmérdvel végezziik.)
- 0,75 méter atméro alatti kerék esetén min. 1,6 mm,
- 0,75 méter atméro feletti kerék esetén min. 3 mm —nek kell lenni a mintdzat mélységének.

Ha a futéfeliilet kozépen kopik, akkor nagyobb a levegényomds az eloirtndl, ha viszont a két széle, akkor lapos
gumiabronccsal kozlekediink. Ha valamelyik széle kopik, akkor a futdmii bedallitdsa a helytelen. Ha kagylos kopast
tapasztalunk, akkor a kerék nincs kiegyenstlyozva, ami pattogd-, szitdldé mozgast eredményez. Ez a fokozott
igénybevétel kihat a futdéml Osszes szerkezetére, igy a lengéscsillapité is hamarabb meghibasodik. A kerekek
csillapitatlansdga miatt a kerekek pattogdsa még intenzivebbé valik, fokozodik a gumik kopasa és romlik a
menetstabilits.

8.) Az akkumulator elektrolit szintjének ellen6rzése

-Végezze el az elektrolit szintjének ellenérzését!
Ha mdd van rd a feladatot tantermi maketten hajtsuk végre!

- Mondja el, hogy mikor megfelel6 a folyadékszint magassaga és a hiany mivel p6tolhaté!
A folyadékszint magassaga akkor megfeleld, ha a folyadék 10 -15 mm —el lepi el a celldkat. A hianyt csak desztill4lt
vizzel szabad potolni.

9.) A diesel tiizeldanyag-ellaté karbantartisa

-Mutassa meg a tapszivattyit, ismertesse feladatat és karbantartisat!

A tapszivattyl felszivja a tartdjbol a gézolajat €s a foszlirdn keresztiil tovabbitja a kdzos tiizeldanyag csatorndba. A
tapszivattyu sziir6jét idénként ki kell tisztitani, valamint a vizzsakjat is idok6zonként meg kell tisztitani az dsszegy(ilt
szennyezddésektdl. Az elemeket petréleumban, vagy gazolajban meg lehet tisztitani.

-Mutassa meg a fésziiréket, ismertesse faladatukat és karbantartisukat!

A szilirék feladata, hogy a tiizeldanyagban levd, lebegd szennyezodéseket kiszilirjék, és ezaltal, megakadélyozzak az
ezred miliméter pontossaggal dsszecsiszolt szivattyuelemek és porlasztéfuvokdk ido el6tti kopasat. A filc- és a papir
sziirébetétet rendszeresen, kb. 10.000 -15.000 km -ként cserélni kell. A sziir6edényt, pedig ki kell mosni.



-Mutassa meg a befecskendezdszivattylit, mutassa meg az olajszint ellenérzésére és az olaj utdntoltésére
szolgalé nyilasokat (ha nincs a motor olajozaisi rendszerébe kotve!
Ha mdd van ra a feladatot tantermi maketten hajtsuk végre , vagy a bemutat6 gépkocsin!

10.) A kormanyberendezés ellenérzése

- Mutassa meg a kormany berendezés részeit, ellenérizze holtjatékat!

- korménykerék,

- kormanyoszlop,

- korméanymi,

- kormanymi tengely (bordas),

- korménykar (gémbcsukld),

- korményrad (gémbcsuklo),

- irdnyitokar,

- nyomtavkar,

- nyomtav rud,

- segédkar.
A holtjatékot a korméanykeréken kell ellenérizni. A kormanyt addig forgatjuk az egyik irdnyba, mig nem kell er6t
kifejteni, majd megjegyziink egy pontot. Elkezdjiik visszafele tekerni a kormanyt, szintén addig, mig erdkifejtés nincs.
A megjegyzett ponttdl mért tdvolsadg nem lehet tobb, mint 2 -6 cm, vagy 5 -15 fok.
Ha a korméanyberendezés rasegitével van ellatva, akkor a motort alapjaraton miikédtetni kell. Ha a holtjaték hirtelen
novekszik meg, akkor a gombcsukldk szétcsusztak, ilyenkor azonnal meg kell allni, és mentést kell kérni.
A bemutatési feladatot tantermi maketten hajtsuk végre!

- Ismertesse a holtjaték megnovekedésének okait, kovetkezményeit és sziikséges teendéit!

A holtjaték megnovekedését a kormanymiiben levd szerkezetek kopésa, vagy lazuldsa okozza. Kopas esetén a
szerkezeteket ki kell cserélni. Lazulds esetén meg kell htizni a laza csavarokat, anyakat és megfelel6 médon biztositani
kell 6ket az elfordulas ellen. Ha a gdmbcsuklén 1évé porvédd megsériil, akkor a gombesukloba por, viz juthat be, és
id6 elott elkopik a gombesukld. A holtjaték megndvekedése miatt a gépjarmi dttartdsa romlik, vagy
korményozhatatlanna vélik a gépkocsi.

11.) Az akkumulator allapotanak ellendrzése, toltése

- Végezze el az akkumulator (rogzitettség, fesziiltségmérés egyszerii modszerrel) ellendrzését!

Az akkumulator rogzitd péantjainak rogzitd képességét ellendrizzik. Az akkumuldtor fesziiltségét ugy tudjuk
megmeérni, hogy bekapcsoljuk a fényszorét, beinditjuk a motort, kozben figyeljitk az égd fényerejét. Ha csokken a
fényereje €s nem 4ll vissza az eredeti allapotba, akkor az akkumulatort tolteni kell.

Ha méd van ra a feladatot tantermi maketten hajtsuk végre , vagy a bemutaté gépkocsin!

- Ismertesse a polusok és saruk, valamint a fedél tisztitasat!
A polusok és a saruk tisztitdsat finom csiszoldpapirral, drétkefével 6vatosan kell elvégezni, esetleg langyos, lagos
vizzel le kell mosni, €s tisztara kell tér6lni. A fedelet langyos, lugos vizzel kell lemosni.

- Mondja el az akkumulitor toltésének szabalyait és munkavédelmi el6irasait!

Az akkumulatort egyenaramu téltéberendezéssel kell télteni. Eloszor el kell tavolitani a celldk zarédugdit, majd
ellendrizni kell a savszintet (a hidnyt pdtolni kell). A negativot a negativval, a pozitivot a pozitivval kell 6sszekdtni. A
sarukat célszerii el6tte levenni, ha gyorstsltovel toltink. Bekapesoljuk a toltdberendezést, majd beallitjuk a toltéaram
erosségét gy, hogy ne legyen tobb az akkumulator t6bb az akkumuléator kapacitasanak 1/10 —dénél.

Toltés kozben ellendrizzik a folyadék homérsékletét. Ha az akkumuldtor nagyon melegszik, akkor csdkkentsiik a
toltédram erdsségét. Az akkumulator toltésekor gondoskodni kell a helység szelloztetésérol a nyilt lang hasznélata és a
dohéanyzas ilyenkor tilos, mert a toltéskor keletkezé durrandgéz robbanasveszélyes. Az autoba valo beszereléskor
eldszor a pozitiv, majd a negativ sarut kossiik be. Kiszereléskor, pedig forditva jarjunk el. Az akkumulator tetejére ne
helyezziink fém szerszdmot, mert zarlatot okozhat. Ugyeljiink, hogy a sav ne froccsenjen rank. Ha mégis rank
frécesent, akkor tiszta, b6 vizzel le kell 6bliteni a savat. Toltéskor a védéruhdzat hasznélata ajanlott. Lehet6ség szerint
az akkumulatort ne csupasz kézben cipeljiik.

- Végezze el az akkumulatortoltére kapcesolasat!
Ha mod van ra a feladatot tantermi maketten hajtsuk végre!



12.) A folyadékhiités ellendrzése

- Végezze el folyadékszint ellenérzését!

A folyadékszint ellenérzését a kiegyenlité tartalyban, mindig a folyadék hideg éllapotaban kell ellen6rizni. A
folyadékszintnek -hideg motornal- 2 -3 cm —el a tartalyon feltiintetett alsé hatarszint f616tt kell lennie. Meleg motornél
a folyadékszint jelentdsen megemelkedhet.

- Ismertesse az utintoltés szabalyait (baleset- és motorvédelem szempontjabél), toviabba az utintoltés szabalyait
(hova, mit)!

A gépkocsi alapjaraton valé miikddtetése soran megvarjuk, mig a hiitéviz hdmérséklete 50 fokra lehiil, ezutan a
kiegyenlit6 tartdjon keresztiil feltdltjiik a hiitérendszert —elére bekevert hiitéfolyadékkal —desztillalt vizzel. Ek6zben a
motort alapjaraton kell miikodtetni. Ha teljes hiitovizeserét hajtunk végre, akkor a motorblokkbdl is le kell engedni a
vizet és a t6ltést a hiitésapkan keresztiil is elvégezhetjiik. A kifrdcesend, forrd viz, égési sériilést okoz. A hideg viz a
meleg motort megrepesztheti.

- Mondja el, hogyan kell a hiit6- és fiit6berendezést légteleniteni!
A légtelenit6 csavart kicsavarom és a motor jaratdsa kozben, a vizet addig keringtetem, amig buborékmentes viz nem
jon ki. Ezutén visszacsavarom a csavart €s ellenérzom a folyadékszintet, ha kell utantéltiink.
- szivattyi: Ekszij miikodteti, és a vizet keringeti.
- hiitéradiator: Feliil megy bele a melegviz, amely lefele haladva leadja a hot és alul tavozik el
beldle a viz.
- kiegvenlité tartdj: Feladata, hogy a tagulast felvegye. Ide tdgul a folyadék, amely a tartalyban levo
levegdt 6sszenyomja. Ha novekszik a tartdlynyomas, akkor egy bizonyos nyomas elérése utan a
tartaly sapkdjan levo kett6s szelep kinyit és biztositja a levegd aramlasat.
- Termosztiat: A hiitdviz felmelegedését segiti eld, és szeleppel vezérli a viz Utjat.

HIBAK:
- Ekszij laza csuszik — a szivattyl nem dolgozik rendesen- nincs cirkulacié- a viz felforr
- Csopog a hiitéfolyadék — a szivattyl leveg6t sziv — nincs cirkulacio — a viz felforr
- Levegd keriil a hiitérendszerbe- a leveg6 megéllitja a viz cirkulacidjat

13.) A hidraulikus kormanyszervéval ellatott kormanyberendezés ellenérzése

- Mutassa meg a kormanyberendezés részeit!
- korméanykerék,

- kormanyoszlop,

- korménymii,

- kormanymt tengely (bordas),

- korménykar (gombcsukld),

- korméanyrud (gémbcesukld),

- irdnyitokar,

- nyomtavkar,

- nyomtav rad,

- segédkar.
Ha mod van ra a feladatot tantermi maketten hajtsuk végre, vagy a bemutat6 gépkocsin!

- Végezze el az olajszint ellenérzését és ismertesse, hogy hidny esetén milyen olaj toltheto a tartalyba!
Hiény esetén a gyari eléirasnak megfeleld hidraulika olajat kell t6lteni, és naponta ellendrizni kell a mennyiséget.

- Ellenérizze a szivattyu ékszijanak feszességét, tovabba a csévezetékeket (tomitettség)!

A szivattyut és a csdvezetékeket kiviil meg kell tisztitani. Meg kell vizsgalni, hogy a vezetékek, a tomitégytirik (a
korméanym{ivon és a szivattyun) jol zarédnak. A csavarokat utan hizzuk.

Ha mdd van rd a feladatot tantermi maketten hajtsuk végre!

14.) Inditas kiils6 akkumulatorrol
- Mondja el a bekotés szabalyait!

A kiils6 akkumulétor névleges fesziiltsége legyen azonos. Az akkumulatorok pozitiv sarkat kossitk Ossze egy
megfeleld keresztmetszet(i kabellel. A masik kdbelt csatlakoztassuk el8szor a segédakkumulatorhoz, majd az inditand6



jarmi fém részéhez.

- Végezze el a kiils6 (segély) akkumulator bekotését!
Ha méd van ra a feladatot tantermi maketten hajtsuk végre!

- Ismertesse az inditas alatti és a beinditas utani teendéket!

A segélyjarmiivet beinditjuk, és magasabb fordulatszamon miikédtetjiik, majd beinditjuk a kimeriilt jarmiivet. Mindkét
motort még 2 -3 percig alapjraton jaratjuk, ezutdn a kimeriilt akkumulatoros jarmtvén kapcesoljunk be egy nagyobb
dramfelvételli fogyasztot. Ezutan elészor a negativ kabelt szedjiik le, majd a pozitivet.

Két sorba kotott 12 v —os akkumulator esetén tigyeljiink arra, hogy a kiilsé és a kimeriilt akkumulatorok azonos sarkait
kapcsoljuk Gssze.

15.) A tehergépkocsi kotelez tartozékai

- Mutassa meg az elsésegélynyujto felszerelést, ellenorizze tipusat!
A tehergépkocsin 1 db ,.B” tipust elsdsegély csomagnak kell lennie.

- Mutassa meg a tiizolt6 késziiléket, ellendrizze alkalmassagat!

3500 -12.000 kg megengedett legnagyobb &ssztémegili gépkocsiba 1 db 6 kg —os porral olt6 késziilék kell.

12.000 -24.000 kg megengedett legnagyobb 6ssztomegii gépkocsiba 1 db 12 kg —os porral olté késziilék kell.
24.000 kg —ot meghalad6 megengedett legnagyobb &ssztomegili gépkocsiba 2 db 12 kg —os porral olt6 késziilék kell.

- Mutassa meg a kerékkitamaszt6 ékeket, ismertesse hasznalatukat és ellenérizze megfeleléségiiket!
Két db kerékkitdmaszt6 éknek kell lennie.

16.) A kerékfékszerkezetek ellen6rzése

- Mutassa meg a kerékfékszerkezetet (dobfék), a kerékfékhengert (fékkamrat)!
A feladatot 1égfék tanpadnal kell elvégezni!

- Végezze el a fékbetét vastagsaganak ellenorzését!

A féktarcsan kémlelényilasok vannak elhelyezve. Ezeken keresztiil lehet megnézni a fékbetétek vastagsdgat. A
fékpofa és a fékdob kozotti tavolsag 0,5 -0,6 mm lehet. A fékbetéteknek min. 6 mm -nek kell lennie. A fékbetéteknek
az 1/3 —ndl (7-8 mm) mindenféle képen tébbnek kell maradnia. Ha kevesebb, cserélni kell a betétet. Ha nincs kémleld
nyilas, akkor szét kell szerelni és meg kell mérni a fékbetétek vastagsagat. Korszerli gépjarmiiveken, a miiszerfalon
1év6 lampa jelzi a kopottsagot.

- Ellenérizze a fékhenger vagy kamra nyomoérudazatanak elmozdulisat (16ketét)!

Ha az elmozdulds a teljes 1oket felét meghaladja, akkor a fékkamranal " loketre torténik a visszaallitds, a kamran
talalhato négyszog kulcsfej elforgatasaval.

A fékhengernél a fékkulcsot elfordité tengelyen 1évé racsnis 4llité, vagy kormds csatlakozd allitdsaval torténik. A
racsni segitségével a fékkulcsot elforditjuk, hogy a kerék fékezodjon, majd 1-3 kattanasnyit vissza engedjiik.

17.) A generitor ellenérzése

- Végezze el a generitort hajto ékszij feszességének ellendrzését, mutassa meg az utin allitast!

Az ékszij ellenérzése csakis 4ll6 motorndl végezheté el! Az ékszij feszességét, Ugy ellendrizziik, hogy
hiivelykujjunkkal benyomjuk az ékszijat. Az ékszij megengedett behajldsa 1 -2 cm. Az utdn allitds csavarok
segitségével torténik.

- Vizsgélja meg a vezetékek és a csatlakozasi helyek dllapotit, ellenérizze a generator toltését!
A csatlakozasi helyekrdl az oxidréteget el kell tavolitani, és jol kell érintkezniiik. Ha a generator nem t6lt, hibas, akkor
egy piros lampa jelez a miszerfalon.

18.) Az ablaktorlé és ablakmoso

- Végezze el az ablaktorld és-mos6 miikodésének ellendrzését!
Az ablaktorld és —mosé berendezés az aut6bol vald tokéletes kilatas biztositasara szolgal.



Részei:
- 1 -2 ablaktorlé lapat
- villamosmotor
- szivattyu
- tartaly
- cso
- favokak
Ellenérzés:
- A lapat gumijanak ellenérzése (kopottsaga, az €1 torottsége, esetleges bevagasok),
A lapét kihajtott allapotban miikédik —e,
Van —e ablakmoso folyadék a tartalyban,
Mitkédoképes —e a szivattyu,
- A favoka spriccel —e és jo iranyba l6velli —e a folyadékot.
Ha mdéd van r4 a feladatot tantermi maketten hajtsuk végre, vagy a bemutat6 gépkocsin!
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- Ellenérizze az ablakmosé tartialyban a folyadékszintet!
Ha méd van ra a feladatot tantermi maketten hajtsuk végre, vagy a bemutat6 gépkocsin!

- Ismertesse, milyen folyadékot kell az ablakmosé tartalyba tolteni!

Olyan ablakmosé folyadékot kell a tartalyba tolteni, amely nem kérositja a gumi anyagu részeket, €s nem csokkenti
télen a fagyalloségot, valamint nydron a szerves anyagu szennyezodések eltdvolithatosagat biztositsa.

Az ablaktorlé mechanikus szerkezeteit grafitolajjal kell bekenni. Az ablakmosé folyadékot rendszeresen ellendrizni
kell. A torldgumit évente 1x-2x cserélni kell.

19.) A légfékberendezés ellenérzése

- Mutassa meg a fagymentesit6t, ismertesse feladatat!
A levegbben 1évo vizpara megfagyédsanak gatlaséra szolgdl. A tartdlyban 1év6é denaturdlt szesz beoldédik a vizbe és
csOkkenti a fagyaspontjat.

- Mondja el, hogyan kell a fagymentesit6t kezelni!
- automatikus: A levegd nyomaésvaltozasa engedi be a denaturalt szeszt a rendszerbe.
Nyaron 0 —ba allitjuk.
- pumpis: A tartalybol kézzel kell a denaturalt szeszt a rendszerbe pumpélni.
- parologtatés: A denaturalt szeszt egy kandcon vezetjik fel a csévezetékbe.
Télen felso allasba tessziik a vezérld rudat.

- Végezze el a fagymentesitében a folyadékszint ellendrzését és utantoltését!
Ha mod van ré a feladatot tantermi maketten hajtsuk végre, vagy a bemutat6 gépkocsin!

20.) Az elromlott jarmii vontatisa

- Mutassa meg a vonéjarmii csatlakozasi helyét!
Ha mdéd van ra a feladatot tantermi maketten hajtsuk végre, vagy a bemutaté gépkocsin!

- Ismertesse a vontatasi miiszaki feltételeit (kardan- vagy féltengelyes sziikség szerinti megosztisa)!

Fékhibas jarmiivet olyan jarmuvel kell vontatni, amelynek Ossztomege megegyezik a vontatott jarmi tényleges
Ossztomegével. Az ilyen vontataskor csak vonorudat szabad alkalmazni. Ha nem fékhibas az elromlott jarm{, akkor
azt olyan jarmiivel kell vontatni, amelynek tényleges dssztomege legaldbb a vontatott jarmii tényleges dssztomegének
a fele.

A vontatokotél, vagy vonédrud hossza legaldbb olyan hossza legyen, hogy a két jarmu, kanyarban 6ssze ne érhessen, de
nem lehet hosszabb a vontatott jarmii hosszanél. A vontatott jarmiiben a vezetén kiviil mas személy nem tartézkodhat.
A vontatoeszkozt ugy kell elhelyezni a jarmtiveken, hogy az ne essen le, és ne razkédjon ki vagy le.

Emelve vontatas soran a vontatott jarmiiben senki sem tartézkodhat, és a vontatott jarmiivet stabilizélni kell. Ha a



vontatott jarmi sebességvéltdja nyomds alatti olajozasu, akkor a vontatds elétt a kardantengelyt ki kell kétni a
differencidlmiinél. Ha a vontatott jarmii héts6 kerekei nem gordiiloképesek, akkor a kerekek ald egy
gordiilészerkezetet raknak.

A rugberd —tarolos rogzitdfékkel felszerelt jarmiivek vontatdsa el6tt gondoskodni kell a leveg6rendszer feltltésérdl,
vagy a rogzitéféket mechanikusan kell oldani.

21.) A diesel tiizeldanyag-ellaté Rendszer kisnyomasu részének légtelenitése

- Mutassa meg a tiizel6anyag-ellaté rendszer szerelvényeit, ismertesse feladatukat!

- tdpszivattyi: Felszivja a tartalybol a gazolajat, és a fosziiron keresztiil tovabbitja a k6zds
tiizel6anyag csatornaba.

- sziirék: Feladatuk, hogy a tiizeléanyagban 1évo, lebegé szennyezédéseket kisziirjék, és ezaltal
megakadalyozzék az ezredmilliméter pontossaggal 6sszecsiszolt szivattytelemek és
porlasztéfiivokak id6 elotti kopésat.

- befecskendezdszivattyii: A tiizeldanyagot meghatarozott nyomassal, a mindenkori terhelésnek
megfelel6 mennyiségben, a motor fordulatszamatél fliggben megfeleld idépontban
fecskendezi be a nyoméscoveken és a fuvokakon keresztiil az égéstérbe.

- biitykos tengely: Az egyik végén kiilon hdzban helyezkedik el a fordulatszam szabalyoz6, ami
kozel allando értéken tartja az liresjarati fordulatszamot és megakadalyozza a megengedett
legnagyobb fordulatszdm tullépését. A biitykos tengely masik végén taldlhat6 a
befecskendezési idépont szabalyozoja.

- Ellendrizze a tartilyban a tiizeloanyag mennyiségét!
A tartdjban 1év8 gazolaj mennyiségét a miiszerfalon 1év6é miszerrel, vagy palcaval, vagy a tartdj kongédsa alapjan
tudom ellendrizni.

- Végezze el a tiizeléanyag-ellaté rendszer kisnyomasu részének légtelenitését!

Elészor a fésziirdn 1éve — a tartalyhoz legkozelebb esé — 1égtelenitd csavart tekerem ki és elkezdem miikddtetni kézzel
a tapszivattyt addig, amig buborékmentes gézolaj nem folyik. Ezutan visszacsavarjuk a légtelenitd csavart és
folytatjuk a kovetkez6 csavarndl a légtelenitést. Ha a sziir6kkel végeztiink, akkor a befecskendezészivattyit
légtelenitjiik ugy, hogy a szivattyhazon 1év0 — a f6sziiréhoz legkozelebb 1évo — légtelenité csavart tekerjiik ki és a
kézi tépszivattyit, addig miikodtetjiik, amig buborékmentes gazolaj nem folyik. Hasonl6 médon jérunk el a szivattyt
masik oldalén 1évé légtelenit6 csavarral is.

22.) A légfékberendezés ellenérzése

- Mutassa meg a sziirét, a védészelepet és a levegitartalyokat, ismertesse feladatukat!
- Sziir: A mechanikai szennyezddéseket sziri ki a leveg6bdl.
- Védészelep: Kétfel€ osztja a levegét. A meghibésodott t6ltokort, lezérja, és nem enged oda t6bb
levegot.
- Levegdtartaly: Levegd taroldsara és a levegében 1év6 vizpara kicsapaséra szolgal.

- Allapitsa meg, hogy a sziir6t kell-e vizteleniteni, ha igen, végezze el a viztelenitést!
Ha mod van ré a feladatot tantermi maketten hajtsuk végre, vagy a bemutaté gépkocsin!

- Végezze el a tartilyok viztelenitését, mondja el, hogy mi a kovetkezménye a viztelenités elmulasztisanak!

A tartalyban Iévé vizet nydron hetente, télen naponta le kell ereszteni a tartély aljan 1év0 tartalyszelep elére —hatra,
vagy jobbra —balra mozgasaval. A leeresztést olyankor kell elvégezni, amikor a tartilyban levegé van. Ha nem
eresztjiik le a vizet, akkor felgyiilemlik és kevesebb helyet hagy a levegdének. E16bb elfogy a levegé, igy a rogzitéfék
id6 eldtt mikodésbe jon.

23.) Izzécsere a féklampan

- Valassza ki a megfelel6 szerszamot és izzot!
Ha méd van r4 a feladatot tantermi maketten hajtsuk végre, vagy a bemutaté gépkocsin!
Féklampa izz6 21 W



- Végezze el az izz6 cseréjét!
Ha méd van ré a feladatot tantermi maketten hajtsuk végre, vagy a bemutaté gépkocsin!

- Ellendrizze a féklimpa miikodését!
Ha mdd van r4 a feladatot tantermi maketten hajtsuk végre, vagy a bemutat6 gépkocsin!

24.) A miiszertabla: miiszerek, ellen6rzé lampak és kapesolok

- Mutassa meg a miiszereket, ismertesse feladatukat!
A jarmii forgalomba helyezéséhez az aldbbi minimum miszerek sziikségesek:
- lizemanyag mennyiségjelzo,
- hiitéviz hémérsékletjelzo,
- sebességmérd és kilométer szamlalo,
- akkumulator —toltést jelzo,
- olajnyomas jelz6,
- vilagit6 berendezések visszajelz6i (iranyjelzé —z6ld, tdvolsagi —kek, helyzetjelz6 - piros),
- vilagitas -kapcsolo (helyzetjelzd, tompitott),
- irdnyjelz6 kapcsolo,
- fényszorovaltéd kapcsold,
- ablaktorld kapcsold,
- ha a gépjarmi dizel motoros, akkor izzitds visszajelzo,
- ha van differenciélzar, akkor azt jelezni kell,
- ha van hatsé kddlampa, akkor annak visszajelzo.
Ha mod van ra a feladatot tantermi maketten hajtsuk végre, vagy a bemutaté gépkocsin!

- Mutassa meg az ellenérzé lampakat, ismertesse, hogy melyik mikor és hogyan jelez!
Ha mdd van ré a feladatot tantermi maketten hajtsuk végre, vagy a bemutat6 gépkocsin!

- Mutassa meg a villamos berendezések kapcsolgit!
Ha mod van ra a feladatot tantermi maketten hajtsuk végre, vagy a bemutaté gépkocsin!

25.) Az iizemilégfék-berendezés miikodésének ellendrzése

- Mutassa meg a levegéellato (toltokor) szerelvényeit, ismertesse feladatukat!
- kompresszor: A leveg0 szivasa és slritése,
- sziirdé
- abronestolté szelep: A guminyomast lehet vele szabalyozni,
- nyomasszabalyozé szelep: Ha a tartalyban 1év6 levegd nyomésa megné, akkor lezér és a szabadba
engedi a felesleges levegét,

- fagymentesité szivattyi

- védészelep
- 1égtartaly: Aljan talalhat6 a vizleeresztd szelep,

- miiszer: A tartdlyban lévé nyomast mutatja
Ha mdd van ra a feladatot tantermi maketten hajtsuk végre, vagy a bemutaté gépkocsin!
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- A légtartalyokat toltse fel az eldirt értékre, ellendrizze a levegényomast és tomitettséget a toltokarban!
Ha mdd van ra a feladatot tantermi maketten hajtsuk végre, vagy a bemutaté gépkocsin!

- Ismertesse, hogy mennyi a feltoltési idé hibatlan iizem esetén!

Ha a tartély iires, akkor a kompresszornak 3 perc alatt fel kell toltenie a tartalyt. Miutan feltd1todott a tartaly, leallitjuk
a motort. 10 perc alatt 0,1 barnal nagyobb nyomésesés esetén szappanos vizzel megkeresem a csévezetékeken, hogy
hol szokik a levegd.

26.) Izzécsere a fényszoréban

- Valassza ki a megfelel6 szerszimot és izz6t!

Ha méd van ra a feladatot tantermi maketten hajtsuk végre, vagy a bemutaté gépkocsin!
A fényszoro izzdja 55 -95 W



- Végezze el az izz6 cseréjét!
Ha mdd van ra a feladatot tantermi maketten hajtsuk végre, vagy a bemutaté gépkocsin!
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Ha mad van ra a feladatot tantermi maketten hajtsuk végre, vagy a bemutaté gépkocsin!

3.) A tachograf (menetiro) ellenérzése

- Mutassa meg a tachografot, ismertesse a rajta talalhaté kapcsolok ellenérzé lampak feladatat!

A tachograf miikodését ellen6rz6 lampa akkor vilagit, ha a tachografban nincs korong, vagy, ha egyéb hiba miatt nem
miikodik.

Ha mdd van ra a feladatot tantermi maketten hajtsuk végre, vagy a bemutaté gépkocsin!

- Végezze el a tachografkorong(ok) cseréjét és a tachograf miikodésének és hitelességének ellendrzését!
A visszajelz6 lampa akkor mikddik helyesen, ha a hazat kinyitva vilagitani kezd ¢s a hazat bezarva elalszik.
Ha mod van ré a feladatot tantermi maketten hajtsuk végre, vagy a bemutat6 gépkocsin!

27.) Az iizemilégfék-berendezés mitkodésének ellenérzése

- Mutassa meg a fékezokor szerelvényeit, ismertesse feladatukat!

- pedalszelep: A tartalyban 1év6 levegdnek az eljuttatdsdra és a fékhatds fokozasdra szolgdl,

- elosztoszelep: A levegdt az elsé és a hatso fékkorhoz juttatja,

- els6 fékkor a fékmembrinnal, vagy fékkamraval: A levegdnyomas segitségével mozgatja a
fékkart,

- hatsé fékkor a kombinalt fékmunka hengerrel: Rogzit6fék és az tizemifék mitkodtetése a
feladata,

- rogzit6fék szelep: Rogzit6fék oldasa,

- miiszer: Az lizemi nyomast jelzi

- Ellenérizze a fékezokor tomitettségét!

A tomitettség ellenérzése: Réléptink a pedalra és 3 bar nyomdst 3 percig tartjuk. Ezen id6 alatt nem lehet
nyomasveszteség.

Ha méd van ra a feladatot tantermi maketten hajtsuk végre, vagy a bemutatéd gépkocsin!

- Ellenérizze a nyomasesést (levegéfogyasztis) egy teljes fékezéskor, mi lehet nagy (levegdéfogyasztas)
nyomasesés oka!

Padléig nyomott fékpedal esetében az alacsony nyomésu rendszerben 0,3 bér, nagy nyomast rendszerben 0,7 bar
nyomasveszteség a megengedett. Ha ennél nagyobb a nyomadsesés, akkor a nyomérudazat elmozduldsdnak utja tul
hosszu, vissza kell allitani.

Ha méd van ra a feladatot tantermi maketten hajtsuk végre, vagy a bemutaté gépkocsin!

28.) Izzocsere a helyzetjelzé lampan

- Valassza ki a megfelel6 szerszamot és izzot!
Ha méd van ra a feladatot tantermi maketten hajtsuk végre, vagy a bemutat6 gépkocsin!
A helyzetjelz6 izz6 5 W.

- Végezze el az izz6 cseréjét!
Ha mdéd van ra a feladatot tantermi maketten hajtsuk végre, vagy a bemutaté gépkocsin!

- Ellendrizze a helyzetjelz6 lampak miikodését!
Ha mdd van ra a feladatot tantermi maketten hajtsuk végre, vagy a bemutaté gépkocsin!
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29.) A vezetéfiilke billentése

- Ismertesse a vezetéfiilke billentése el6tti teend6ket! :

El6szor a billentés helyét kell kivalasztani Ggy, hogy lehet6ség szerint forgalommentes helyen legyen elvégezhet6 és a
gépkocsi elétt semmiféle akadaly, ne legyen. Ez utdn a jarmiivet biztositjuk az elmozdulés ellen ugy, hogy a
rogzitofékkel rogzitjiiik. A kerekeket kiékeljiik és a sebességvaltot iires alldsba rakjuk. A flilkében 1évé, mozdithato
targyakat kivessziik, vagy lerdgzitjiik. A nyithat6 részeket bezarjuk, és az ablakokat feltekerjiik és a sebességvaltomi
kornyékét szabadon hagyjuk. Mindezek utén a fiilke reteszelését oldjuk, ha nem automatikus. Ekkor a miiszerfalon
kigyullad egy kontroll ldmpa. Mielétt elkezdenénk a billentést, még egyszer korbenéziink a fiilke koriil, hogy ne
legyen ott senki.

- Mondja el a felbillentés és visszabillentés menetét!

A kisebb tomegii fiilkék kézzel, a nagyobb tomegiiek hidraulikus berendezéssel billenthetéek. A hidraulikus
emeldrendszer a szivatty(ibdl, az emelé munkahengerbél, és a fiilkezarbél 4ll. A hidraulikus tartélyt a szivattyihoz
hegesztették. A fiilkezar reteszét hidraulikus munkahenger miikodteti. A hidraulika rendszer meghibasodésa esetén a
fiilkerogzitd zér, a fiilke hatoldalan 1évé horog meghtizasaval nyithato.

Billentéskor az emeldkarral a hidraulika szivattyut ,.,emelés™ helyzetbe allitjuk. Szivattytzaskor eldszor a fiilkezar nyit,
majd az emelé munkahenger a fiilkét lassan megemeli. A billentés soran folyamatosan kovetjik a fiilke utjat, és
miutan megallt, kibiztositjuk azt.

Visszabillentés eldtt ellenérizziik a munkateriiletet, hogy semmi és senki ne maradjon ott, majd oldjuk a kitdmasztast.
A szivattyut ,leeresztés” helyzetbe allitjuk, és folyamatosan hajtjuk végre a visszabillentést. A visszabillentés utan
ellenérizziik, hogy a retesz visszazart —e. A kontroll 1dmpa ilyenkor elalszik.

30.) A lassito fékek (tartosfékek) miikodésének ellendrzése

- Mutassa meg a lassit6 fékek szerelvényeit, ismertesse feladatat!
A hosszii lejtdén lefelé haladé jarminek iizemi, vagy rogzitéfékkel valé tartés idotartami fékezése a
kerékfékszerkezetek talzott felmelegedéséhez és a fékhatas nagymértékl csokkenéséhez vezethet. Ezért a korszerd,
nagyobb 6ssztémeg(i tehergépkocsik tartos fékezését az iizemi, illetve a rogzit6féktol fiiggetlen fékszerkezettel végzik.
A tartos fékek miikodési elvik szerint:
- elektromos drvényaramu fékek,
- hidrodinamikus fékek és,
- kipufogofékek.
Kipufogofék részei:
- kipufogdcsd,
- fojtészelep,
- rudazat.
Ha méd van ré a feladatot tantermi maketten hajtsuk végre, vagy a bemutatd gépkocsin!

- Végezze el a lassité fékek milkodésének ellendrzését!
Ha méd van ré a feladatot tantermi maketten hajtsuk végre, vagy a bemutaté gépkocsin!

31.) Izzécsere az iranyjelzé lampan

- Valassza ki a megfelelé szerszimot és izzot!
Ha mod van r4 a feladatot tantermi maketten hajtsuk végre, vagy a bemutaté gépkocsin!
Az iranyjelz6 izz6 21 W.

- Végezze el az izz6 cseréjét!
Ha mdd van r4 a feladatot tantermi maketten hajtsuk végre, vagy a bemutaté gépkocsin!

- Ellenérizze az iranyjelzé lampak miikodését!
Ha mdéd van ré a feladatot tantermi maketten hajtsuk végre, vagy a bemutaté gépkocsin!



32.) A jarmii felépitményének ellenérzése

- Ellendrizze a felépitmény épségét!
A felépitményt ugy kell ellendrizni, hogy minden szempontbdl megfeleljen: épség , tisztasag.

- Végezze el az oldalfalkapcsok és biztositasok ellenérzését!

Az oldalfalak és a hatfal le- és felkapcsolasat tokéletesen el kell tudni végezni. Az oldalfalkapcsot biztositani kell.
Feltétleniil meg kell lennie a biztosité karikanak, és kapcsolhat6 legyen. Az oldalfalat mindig két személynek kell
egyszerre lenyitnia!

33.) A rogzit6fék miikodésének ellenérzése

- Mutassa meg a rogzit6fék fobb szerelvényeit, ismertesse feladatukat!
A rogzitdféknek a lejtén, vagy emelkedén all6 jarmiivet kizarélag mechanikus elemekkel kell rogzitenie.
A légfékes jarmivek rogzitdfékje:
- teljesen mechanikus, vagy
- pneumatikus vezérlésii (a fék oldasat stiritett levegd végzi)
Pneumatikus vezérlésii rogzit6fék fobb részei:
- rogzitofék szelep,
- relé szelep,
- kétutas szelep,
- kapcsolészelep,
- kettés munkahenger.
Ha méd van ré a feladatot tantermi maketten hajtsuk végre, vagy a bemutaté gépkocsin!

- Ellendrizze a rogzit6fék miikodését (rogzités, oldas)!

Tehergépkocsik esetén a rogzitdféknek a jarmivet 18% -os lejtdn, a jarmiszerelvényt 12% -os lejtén, a lekapcsolt
potkocsit 18% -os lejton illetve emelkeddn kell megtartania.

Ha m6d van ré a feladatot tantermi maketten hajtsuk végre, vagy a bemutat6 gépkocsin!

- Mutassa meg, hogy hiba esetén a rogzit6fék hogyan oldhaté!
Ha méd van ré a feladatot tantermi maketten hajtsuk végre, vagy a bemutaté gépkocsin!

34.) A motorolaj szintjének és nyomasanak ellenérzése, motorolaj csere

- Végezze el az olajszint ellenérzését!

A motorolaj szintjét rendszeresen kell ellendrizni, mindig 4ll6 motornal, és vizszintes talajon 1év6 jarmivén. Mérés
el6tt az olajszint jelzd palcat kihizzuk és nem foszlé ronggyal megtordljiik. Vissza helyezzik és tjra kihtizzuk a
palcét. Az olajszint a palcan bejelslt két rovatka kozé kell, hogy essen.

Ha méd van ré a feladatot tantermi maketten hajtsuk végre, vagy a bemutat6 gépkocsin!

- Mutassa meg hol t6lthet6é be az a motorba a motorolaj!
Ha m6d van ré a feladatot tantermi maketten hajtsuk végre, vagy a bemutaté gépkocsin!

- Mondja el, milyen olajat tolthet a motorba!
Mindig a gépkocsi konyvben meghatdrozott tipust, és az évszdmnak megfeleld olajat kell a motorba tdlteni!
Barmilyen tipust és mindségu olajat TILOS &sszekeverni!

- Mondja el, hogy kb. hany km utan kell az olajat cserélni!
Az olajcserét a gépkocsi kdnyvben meghatarozott iddkdzonként, vagy 10.000 km —t kell lecserélni!

- Ismertesse az olajcserét, a sziirék cseréjét!
Olajeser: - rendelkezni kell a megfelel6 olajmennyiséggel,
- olajcsere helyének kivalasztasa (vizszintes talaj, az olaj 6sszegytijtése, kornyezet,
természetvédelem)
- felkésziilni az olajszennyez6dések eltavolitdsara
- a motornak lizem meleg allapotban kell lennie
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- megkeressiik a leeresztd csavart, és 6vatosan kitekerjiik. Letorolgetjiik a csavart, esetleg
benzinben megmossuk.
- megvarjuk amig az olaj kicsorog egy edénybe
- kicseréljiik a szlir6t és visszatekerjiik a leereszt6 csavart
- amotor feltdltése a megfeleld olajjal
- a motor beinditdsa, olajnyomas és tomitettség ellenérzése
- olajszint ellendérzése

- Végezze el a motorolaj nyomasinak ellenérzését!

A motorolaj nyomését a miiszerfalon 1évé nyomasméré miiszerrel, vagy ellen6rzd lampaval ellenérizhetjiik.

Ha az olajnyomas megfeleld, akkor az ellenérz6 lampa nem vildgit. A nyomas megsziinésekor piros fénnyel vilagit.
Ilyenkor azonnal meg kell allni.

AAE 10W-40 = Amerikai Automérnokok Egyesiilete kb. -10 fokig télen, + 40 fokig nyaron hasznélhato.

35.) Végezze el az elakadasjelzé haromszog felillitasat

Lakott teriileten kiviil az elakadast jelzé haromszoget 150 -200 m tavolsagra kell elhelyezni a jarmit6l, ha az uttesten
hibasodott meg. Ott is csak ugy, hogy ne képezzen akadélyt. Nem a padkara és nem a kerekek nyomvonalara.

BU E» kategoria.

1.) A gumiabroncs ellenérzése

- Ismertesse, hogy mikor célszerii a gumik légnyomasat mérni, majd mérje meg a gumiabroncs légnyomasat!

A gumiabroncsokat naponta szemrevételezéssel ellenérizziik, az ikerkerekek esetében kalapécs segitségét vessziik
igénybe az ellenérzéshez. A légnyomast hetente mérémiiszerrel végezziik hideg és terheletlen gumiabroncsoknal, a
sarvédd lemezek felett feltiintetett értékre. Ellendrizziik tovdbba naponta a gumiabroncsok allapotat. A szelepsapka
lecsavarasa utan a légnyomasmérét lenulldzzuk és ranyomva a szelepre megmérjik vele a légnyomast.

- Ellenérizze a gumiabroncs mintazatinak mélységét, ismertesse a kopas mértékét!
(A feladatot mélységmérdovel végezziik.)
- 0,75 méter atméro alatti kerék esetén min. 1,6 mm,
- 0,75 méter atmérd feletti kerék esetén min. 3 mm —nek kell lenni a mintazat mélységének.

- Ismertesse a rendellenes kopasokat és azok okait

Ha a futéfeliilet kozépen kopik, akkor nagyobb a levegényomds az eldirtnal, ha viszont a két széle, akkor lapos
gumiabronccsal kézlekediink. Ha valamelyik széle kopik, akkor a futomii bedllitasa a helytelen. Ha kagylos kopast
tapasztalunk, akkor a kerék nincs kiegyensulyozva, ami pattogd-, szitdlé mozgast eredményez. Ez a fokozott
igénybevétel kihat a futémil Osszes szerkezetére, igy a lengéscsillapité is hamarabb meghibasodik. A kerekek
csillapitatlansdga miatt a kerekek pattogdsa még intenzivebbé vélik, fokozédik a gumik kopédsa és romlik a
menetstabilitas.

2.) A légfékesatlakozdk ellendrzése

- Ismertesse a kétvezetékes légfékszeleppel szerelt pétkocsi fel-, és lekapcsolasat!
A gépes kocsi és a potkocsi levegbvezetékeit szabvanyositott kapcsolofejekkel kotjiik dssze ill. szét. A gépes kocsin a
fejek rogzitve vannak, a pétkocsin lengé vezeték végére vannak szerelve, amelyek altaldban miianyag spiraltémlok.
A kapcsolofejek szerkezetiik szerint lehetnek:

- szabad atmeneti,

- automatikus zarészelep(,

- automatikus zardszelepl és ledgazassal ellatott
A gépes kocsi kapcsolofejében egy rugds szelep van, mig a pétkocsin lévében egy csap taldlhat6. A csapos
kapcsoléfejet elforditva, bajonettzarral kotik a szelepes kapcsolofejhez, ami kdzben a csap a szelepet nyitja. A
pétkocsin csak szabad atmenet kapcsoléfejek alkalmazhatoak.

A nyerges vontatén a tolt6- és a fékezovezeték kapesolofeje elagazas nélkiili, szelepes kivitelt.



A tehergépkocsin, ha a toltovezeték kapcsolofeje:

- szelepes leagazasu, akkor a fékezdvezetéké szabad atmenett.
- szelepes ledgazas nélkiili, akkor a fékvezetéké is szelepes kiviteli.

- Végezze el a kapcsolofejek ellendrzését (tomitettség, leszakadas vizsgilat)!

A tomitettség vizsgalathoz kapcsoljuk dssze a szerelvényt. Toltsiik fel a rendszert levegdvel. A motor leéllitdsa utan a
nyomasesés 10 perc elteltével legfeljebb 2 %, azaz 0,1 ...0,2 bér lehet.

A fékezokor tomitettsége akkor jo, ha a fékpedal lenyomaséval 3 BAR nyomaést hozunk létre, és az, 3 perc elteltével
sem valtozik. A nyomasesés a fékpedal teljes lenyomasakor (teljes fékezéskor) legfeljebb 0,7 BAR lehet.

A leszakadas vizsgélathoz a t6ltévezetéket a kapcsolofejnél nyissuk meg. Ezzel megsziinik a tulnyomads az 6sszekotd
csoben, a fékrudazatok iitésszerlien kimozdulnak, és a potkocsi befékezodik.

3.) A kerékfékszerkezetek ellenérzése

- Mutassa meg kerékfékszerkezetet (dobféket) és a kerékfékhengert (fékkamrat)!
A feladatot 1égfék tanpadndl kell elvégezni!

- Ellendrizze a fékhenger, vagy kamra nyomoérudazatinak elmozdulasat (I6ketét) és mondja el, hogyan
torténhet a fékpofak utan allitasa!

Ha az elmozdulas a teljes 16ket felét meghaladja, akkor a fékkamrandl Y4 l6ketre torténik a visszadllitds, a kamran
talalhat6 négyszog kulcsfej elforgatdsaval.

A fékhengernél a fékkulcsot elfordité tengelyen 1évé racsnis allitd, vagy kormos csatlakozd éllitdséval torténik. A
racsni segitségével a fékkulcsot elforditjuk, hogy a kerék fékez6djon, majd 1-3 kattandsnyit vissza engedjiik. A
fékpofa és a fékdob kozotti tdvolsag 0,5 -0,6 mm lehet. A fékbetéteknek min. 6 mm -nek kell lennie. Ellenérzése a
kémleld nyilason keresztiil torténik. Ha nincs ilyen nyilas, akkor fékdobot le kell szerelni.

4.) Az iizemi légfékberendezés miikodésének ellenérzése

- Mutassa meg a kétvezetékes potkocsi 1égfék szerelvényeit (gépes és potos)! Ismertesse feladatukat!
Toltévezeték — a potkocsi légtartalyat tolti a gépes kocsirdl. Szine piros.

Fékezbévezeték - a pétkocsifék —vezérlszelepét a pétkocsifékezd szeleppel koti dssze. Szine sarga

Csosziirék - a kapcsoldfejek utdn van bekotve. Feladata az esetlegesen bejuto szilard szennyezddések kisziirése.
Pétkocsifék —vezérloszelep  —a potkocsi fékezdszelepét vezérli. (gépes kocsi).

Potkocsi fékezoszelep - a vezérlés direkt médon, azaz nyomasnovekedéssel torténik (pdtkocsin).

Légtartaly —A suritett levegd tarolasara szolgdl. Az aljan vizleereszt6 csap taldlhato. (Muszak utan a vizet le kell
ereszteni!)

Fékeré modosité —a potkocsi terhelésének megfelelden lehet a féker6t allitani (tires —félig rakott -rakott).
Kerékfékszerkezetek —feladatuk a fékezés végrehajtasa.

- Ellenérizze az iizemi fék miikodéképességét a jarmiiszerelvény 4ll6 helyzetében!

Ha a potkocsi kézi fékerd szabdlyzoval van ellatva, akkor allitsuk a kart teljes terhelésallasba. A toltovezetéket
kapcsoljuk szét, majd kezdjik vontatni a pdtkocsit. Megfelelo fékhatds esetén a potkocsi Gsszes kereke csuszik
(blokkol).

- Végezze el a terhelés fiiggvényében allitandé fékero korlatozo ellendrzését a jarmiiszerelvény all6 helyzetében!
Ha a potkocsi kézi fékerd szabalyzoéval van ellatva, akkor éllitsuk a kart teljes terhelésallasba. A toltévezetéket
kapcsoljuk szét, majd kezdjiik vontatni a poétkocsit. Megfeleld fékhatas esetén a potkocsi Gsszes kereke csiszik
(blokkol).

- Végezze el a légfékrendszer tomitettségi vizsgalatat!
A tdmitettség vizsgdlatot eldszor egy durva vizsgalattal kezdjik. A fékpedalt teljesen benyomjuk és meghallgatjuk,
hogy a légrendszerbél szivarog —e a levegd. Ha igen , a hibés csécsatlakozast meghtzzuk.
A feltoltott tartdlyokndl a fékpedalt 3 BAR nyomdson rogzitve 3 perc elteltével nyomésesés nem lehet. Kisnyomasa
légféknél 0,3 BAR, mig nagynyomasu 1égféknél 0,7 BAR lehet a nyomasesés egy teljes fékezés esetén.
Ennél nagyobb nyomasesés okai lehetnek: - megkopott fékbetétek (utan allitas sziikséges)

- a légtartalyban Gsszegytlt viz a tartaly térfogatat lecsokkenti.
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A gépes kocsirél lekapesolt potkocsin a kézi kart iires allasba, vagy rakott 4llasba helyezve, a fékrudazatnak el kell
mozdulnia fékezé allasba. A rakott oldott 4lldsba helyezve a fékrudazatoknak vissza kell hizédniuk. A féknek oldania
kell.

5.) A vonéfej ellenérzése

- Végezze el az automatikusan ziar6dé csapos vonéfej ellendrzését (hossz- és fiiggbleges iranyu holtjaték,
kapcsoldocsap fiiggoleges jatéka, a biztositoszeg felfekvése)!

A vonéfejet naponta kell ellenérizni, ugy, hogy a hosszirany holtjatékot erbteljesen vizszintesen elére —hatra
megmozgatjuk. Ha holtjatékot tapasztalunk, akkor javitsuk meg, mert kiilénben a pétkocsi leszakadhat.

Ellenérizziik tovabba a vonofej fiiggbleges holtjatékat, ami max. 1 mm lehet.

Megvizsgéljuk a kapcsolocsap fliggdleges jatékat. Csavarhtizéval megemelve a holtjaték max. 4 mm lehet.

- Ismertesse az automatikusan zar6do csapos vonéfej karbantartasat!

Hetente alaposan tisztitsuk meg a vonofejet, majd zsirozzuk be. Vizsgéljuk meg a pétkocsi vonéradjat, a
vonéharomszoghdz hegesztett vagy anyaval rogzitett vondszemet. Ellendrizziik a vondszem és a kapcsolécsap kozotti
hézagot (max. 2 mm lehet), a vondharomszég csuklopontjait, az anyék biztositasat.

6.) Az elektromos csatlakozasok ellenérzése

- Csatlakoztassa a pétkocsi elektromos rendszerét a gépes koesihoz! )
A pétkocsi elektromos csatlakozojat dsszedugjuk a gépes kocsi csatlakozoéjaval. Ugyeljiink arra, hogy az aljzat fedelét
hajtsuk ra a dugaszra, nehogy szétcsusszanak.

A feladatot tantermi maketten hajtsuk végre!

- Végezze el a vilagito -, jelzd berendezések miikodésének ellendrzését (kapcesolok, visszajelzd lampak,
elektromos csatlakozasok, lampatestek)!
Ellenérizziik a vilagité berendezéseket:
- helyzetjelzok,
- irényjelzok,
- féklampak,
- rendszam —megvilagitast.
A gépes kocsin a miiszerfalon 1év6 ellenérzé lampak miikddéképességét is ellendrizziik.
(Koszos, torott és mikodésképtelen vilagitéberendezésekkel ne kozlekedjiink!)

7.) A vonéharomszog ellendrzése

- Végezze el a vonoharomszog és a vondoszem ellenérzését!

Vizsgaljuk meg a potkocsi vonoérudjat, a vonohdromszoghdz hegesztett vagy anydval rogzitett vondszemet.
Ellendrizziik a vondszem és a kapcsolocsap kozotti hézagot (max. 2 mm lehet), a vonéharomszog csuklépontjait, az
anyak biztositasat.

Tilos elgorbiilt vagy sériilt vonoszerkezettel a forgalomban rész t venni!

- Allitsa be a vonéharomszog magassagat!

A vonoharomszdg magassagét a hozza kapcsolt erés rugdval lehet beallitani. Sik talajon a vonéfejjel megkozelitjiik a
potkocsi vondszemét. Ha eltér a vondszem magassaga, ugy a rugo feszitésével vagy lazitasaval tudjuk a magassagot
beszabalyozni.

8.) A légtartalyok viztelenitése

- Végezze el a potkocsi légtartaly viztelenitését, a csésziiré ellendrzését és tisztitasat!

Hasznalat sordn az Osszesfiritett levegéb6l a kondenzviz kicsapodik, és a légrendszerben 6sszegyiilik. Ez foleg télen
jelent nagy veszélyt, mert befagyhat. Ha nem forditunk kellé figyelmet a viztelenitésre, akkor a tartdly megtelhet
vizzel és a levegdnek kevesebb hely marad.

A légtartalyokat leallas utan mindig vizteleniteni kell (billend szelep, vagy csap megnyitasaval).

Csésziirok - a kapcsolofejek utan van bekdtve. Feladata az esetlegesen bejuté szilard szennyezddések kiszlirése. A
sziir6 szétszerelése utdn a szilirdbetétet benzinben alaposan kimossuk, majd Osszeszerelés utan a tomitettséget
leellendrizziik.






